
主要技术标准与参数要求
	序号
	设备货物名称
	主要技术标准与参数
	数量
	单位
	备注

	1
	黑白高速复合机
	A3双面复印，双面网络打印、双面网络彩色扫描、300页容量双面同步输稿器，配置：10.1英寸LCD静电式彩色触摸屏（带触感反馈）私人定制logo图片及动画；标配：四核≥1.6GHz四核处理器、内存≥8G，256 GB/SSB固态硬盘（选购：1TB）打印速度：≥75张/每分钟， 首页输出：≤2.8秒.扫描速度：140 ppm（单面）/280 ppm（双面）.扫描分辨率：≥600 dpi x 600 dpi，打印分辨率：≥1800 dpi x600 dpi、纸盒标配：4纸盒：2个500页大容量纸盒及 1个1500页的超大纸盒+1个1000页的大纸盒，150页旁路送纸、最大6650页，输出尺寸：457.2-311mm；内置双面器翻转器256g/m²，扫描文件可编辑为：OfficeOpenXMLPowerpoint,word,excel字符图像。移动打印支持：pptx、docx、xlsx；内置载体自动优化系统显影 120万寿命。多合一/电子十字分页/镜像/书刊/电子纠偏/纸张检测功能，同时可以满足A3：320MM*450mm满幅输出。

安全功能：支持安全人脸识别系统（选购）数据保护，MagicShow印量管理系统（选购）实现刷卡打印、漫游打印、指定取件、印量管理、自定义报表等功能。双硬盘热备，底纹安全，复印保护，用户认证，加密pdf。

国产品牌，支持国产主流操作系统（有相应的认证证书）支持Linux系统，UOS统信桌面操作系统V20系统，银河麒麟桌面操作系统，飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、海光版等。

配备50页排纸处理器可实现边角装订、两点装订、鞍式装订、小册子自动折叠装订等多种装订方式；包含认证单元，服务器单元等。 
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	2
	彩色高速复合机
	A3双面复印，双面网络打印、双面网络彩色扫描、打印复印速度： 75张/分钟及以上， 配置：10.1英寸LCD静电式彩色触摸屏（带触感反馈）私人定制logo图片及动画；1000M网卡、扫描分辨率：≥600 dpi x 600 dpi，打印分辨率：≥1800 dpi x600 dpi、纸盒标配：2纸盒：2个500页大容量纸盒一个150页旁路送纸、最大6650页、固态硬盘≥256G、内存≥8G、无级缩放25%~400%，以0.1%微调， 预热时间12秒/首印时间小于等于4.6秒，手送可放置52-300g、最宽SRA3(320mm*450mm)、最长（297mm*1200mm)，可Ｕ盘直接打印和扫描、可实现1.2M长纸打印。输稿器标配扫描速度80 ppm（单面）/37 ppm（双面）或选配100 ppm（单面）/200 ppm（双面），支持52－300克内的纸张。自动倍率、自动选纸、电子分页、多合一、电子纠偏、部门管理模式、原稿模式选择、预留装订边、省电模式、立体物复印，可选购双面输稿器，装订组件，传真组件，安全组件，图像控制器，大容量纸盒。

安全功能：支持安全人脸识别系统（选购）数据保护，MagicShow印量管理系统（选购）实现刷卡打印、漫游打印、指定取件、印量管理、自定义报表等功能。双硬盘热备，底纹安全，复印保护，用户认证，加密pdf。

国产品牌，支持国产主流操作系统（有相应的认证证书并有厂家盖章证明）支持Linux系统，UOS统信桌面操作系统V20系统，银河麒麟桌面操作系统，飞腾版、鲲鹏版、龙芯版、兆芯版、海光版等。

配备50页排纸处理器，可实现边角装订、两点装订、鞍式装订、小册子自动折叠装订等多种装订方式；包含认证单元，服务器单元等。
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